
Со в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и  и  о б о р уд о в а н и е  о ч и С т к и  в од

реКОнструКция ОтстОйниКОв

Хорошо зарекомендовал себя на 
практике гребенчатый водослив 

из полимера для первичных 
и вторичных отстой-

ников. Монтаж 
к о н с т р у к ц и й 
можно произ-
водить в тече-
ние 3–4 дней 
без полного 
опорожнения 
отстойника.

для первичных и вторичных отстойников предлагаем конструк-
ции из полимерных материалов: водосливы, центральный ста-
кан–отражатель, полупогружную доску и тонкослойные модули 
(пластинчатые и трубчатые).

1 — гребенча-
тый водослив;

2 — центральный  
стакан-отражатель;

3 — полупогружная доска

• изготовим изделия из поли-
мерных материалов.

• проведем реконструкцию
очистных сооружений с

преимущества пОлимерных КОнструКций:

• длительный срок эксплуатации – более 10 лет;

• слабое обрастание микрофлорой;

• сокращение срока  монтажа;

• стойкость к ультрафиолетовым лучам;

• широкий диапазон рабочих температур (от -40 оС до +85 оС).

Такая реконструкция отстойни-
ков позволила: улучшить равно-
мерность распределения  воды 
по длине водосборного лотка; 
существенно выровнять гид-
равлические нагрузки в группе 
отстойников и значительно уве-
личить коэффициент исполь-
зования объема; улучшить по-
казатели качества очистки по 
взвешенным веществам.

поставкой и монтажем конс-
трукций.

• возможно изготовление по ин-
дивидуальному заказу.

1 – самонесущая рама; 
2 – пластины из 

полимерного материала

тонкослойный модуль

Монтаж 
гребенчатого водослива

г р у п п а  к о м п а н и й
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